
Notre brasseur a été conçu pour le confort des 
bureaux et des salles de classe, ainsi que pour  
les logements. 
Totalement silencieux (moteur à aimants 
permanents), avec ses trois pales en ABS testées 
en soufflerie, il peut être commandé soit via une 
télécommande RF soit via un contrôleur mural 
pour une utilisation simplifiée. Chaque appareil 
permet de rafraîchir une zone de 10m2 (132cm) 
ou 20m2 (160cm) en apportant jusqu’à 3.7°C de 
baisse de température ressentie. En hiver il peut 
être utilisé pour faire redescendre l’air chaud vers 
le sol et générer des économies sur le chauffage.

Brasseur d’air
Turbobrise ERP

diamètre 132 cm et 160 cm

www.turbobrise.com

04/26



Télécommande RF
Pilotage jusqu’à 6 appareils

Commande murale RF (option)
Pilotage jusqu’à 6 appareils  

(<10 m d’éloignement)

Spécifications des ventilateurs

Diamètre Zone 
d’efficacité

Vitesse d’air 
max* Poids net Extensions Puissance 

max* Moteur

132 cm Aire de 10m2 1,5m/s 5,3 kg 15 cm incluse
127 cm option

<40 W DC 6 vitesses
160 cm Aire de 20m2 1,5m/s 5,7 kg

Plage de fonctionnement recommandée

Vitesse # 1 2 3 4 5 6

t/mn 75 113 145 164 184 205

m3/h 5 000 7 500 10 000 11 000 12 000 13 000

dB (A)(1) 35 37 38 41 42 44

Turbobrise SAS  

info@turbobrise.com
91 route des Romains 67200 Strasbourg
Standard : 04 92 18 10 60 www.turbobrise.com

* Résultats test BRASSE 2025  vitesse d’air position assise

(1) puissance acoustique données certifiées CNAS pour diamètre 132cm

Bloc LED selon quantitatifFinition noire selon quantitatif

Ventilateur garanti 10 ans
Fixation sur rampant < 15°

Produit testé par

132 cm - 160 cm


